
MONTÁŽNY NÁVOD "SÉRIA 0100 SKLO 
SILENT KIT 0138V - 0187"

VERTIKÁLNA SEKCIA

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ DVERÍ 
S ART.0138V 120kg 

Od 8 mm až do 12 mm

Dovozca: MP KOVANIA s.r.o.
www.mp-kovania.sk

ART.0196



SCHÉMA VÝREZOV DO SKLA PRE MONTÁŽ ART.0171

MONTÁŽ ART.0171 ROZMER VODIACEHO TŔŇA

MONTÁŽ HLINÍKOVÉHO KRYTU

nesprávne

správne

SCHÉMA PRE MONTÁŽ ART.0171 BEZ VÝREZOV DO SKLA

Nastaviteľné skrutky 
pre hrúbku skla

skrutka

Systém dovoľuje nastavenie dorazu 
s fixačným klipom ART.0187. 
Správne nastavenie dorazu záleži 
od hmotnosti dverí. Doraz 
nastavte skrutkou namontovanou 
v doraze s fixačným klipom.

Vložte vodiace vozíky ART.0138v a doraz 
s fixačným klipom ART.0187 do ľavého 
a pravého konca profilu ART.0196.

Nasaďte dvere s namontovanými 
úchytmi dverí na skrutku posuvných 
vozíkov ART.0138v. 

Nastavte vertikálnu výšku dverí 
maticovým kľúčom a potom matice 
dotiahnite. 
Nastavte pozíciu dorazu s fixačným 
klipom ART.0187.
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Dovozca: MP KOVANIA s.r.o.
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